
 

  
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 
CABINĂ DE DUȘ WALK-IN 

DIMENSIUNI: 90*190CM 
                       100*190CM 
                       110*190CM 



 

  

IMPORTANT: 

1. Vă rugăm instalați cabina de duș urmărind întocmai instrucțiunile. Nerespectarea 
acestora va afecta performanța operațională. 
 
2. Înainte de montaj, vă rugăm verificați ca toate componentele de pe listă sa fie 
incluse în colet. 

3. Vă rugăm să manipulați sticla cu grijă și să evitați orice impact pentru a preveni 
deteriorarea acesteia. 

4. Aștepați minimum 24 de ore înainte de prima utilizare, pentru a permite siliconului 
să se usuce complet. 
 
ATENȚIE! 
 
1.Atât în timpul instalării cât și 24 de ore după țineți copiii și persoanele în vârstă 
sau cu dizabilități departe de cabina de duș. 
 
2.Nu vă urcați și nu atârnați obiecte grele de cabina de duș. 
 
3.Evitați, în permanență, loviturile și impactul cu sticla. 
 
4. Avertisment! Cabina de duș poate fi alunecoasă în timpul folosirii. 
 
5. Pentru curățare, folosiți un detergent obișnuit, nonabraziv, și o cârpă moale. 
 
6.Aplicați corect siliconul pentru a preveni scurgerile de apă. 
 
7. Păstrați cădița curată și evitați ca părul și alte reziduuri să blocheze scurgerea. 

Scule: 

Bormașină     Ruletă  Șurubelniță în cruce 

  Cheie inelară       
hexagonală Ciocan 

 

Pistol silicon  

Listă componente:  

Șuruburi 
ST4x25 

Șuruburi 
ST4x12 

 

Șuruburi cap plat 
ST4x35 

 

Diblu perete 

  Profil perete 

 



 

  

PASUL 1: PASUL 2: 

 



 

  
PASUL 3: 

 

PASUL 4: 

 

Burghiu  
3mm 

Șuruburi cap plat  



PASUL 5 
Aplicarea siliconului 

24 ore

- Aplicați ermetic siliconul, pe toate îmbinările dintre profilul
de perete și cădiță.
- Nu folosiți cabina de duș timp de 24 de ore de la aplicarea
siliconului, pentru a permite uscarea completă a acestuia.


